ROZBUDOWA BUDYNKU PRALNI ZAKLADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ

Kod
Nr pozyGii Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm.
przedmiaru STWIORB
1 __g ik _3_ 1 - B 5
Dziat nr 1. Roboty rozbiorkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe]
1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek murow ogniowych, okapow kolnierzy, 1
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do m2
uzytku-podokienniki z blachy ocynk.,obrobka ogniomurdow
((16'054p+(137°035) ]
2 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1
0354-0400 2,0m2-poz.zastepcza stolarka drzwiowa i okienna PCV szt
— S i s  ER
3 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej o pow. m2
0701-0400 ponad 5m2 na: scianach, filarach pilastrach-poz zastepcza
zerwanie warstwy styropianu z elewagji
184 B - N
4 KNR 4-01 Rozebranie scian, filarkow, kolumn wykonanych z cegiel na m3
0343-0200 zaprawie cementowo-wapiennej gr.41cm
(4,57+9,58)°0.41"3,80 - - |
5 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z betonu komérkowego grubosci do 15cm 1
0348-0600 na zaprawie cementowo-wapiennej m2
(4,16+1,80)"3,80 - |
6 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych lub im
0354-1100 stalowych-/poz. zastepcza/
134 SR 1
7 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30cm na podsypce m
0814-0200 piaskowej
[12,2+4,25+19.20 - |
8 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
0805-0100 | nieregularnej wysokosci 8cm, na podsypce
piaskowej-poz. zastepcza kostka betonowa Polbruk do
R
(12,20°1 50}+(4,25°4,60)+(0,50°19,20)+(4,60*1,60)+(7,60°1,60) | | f
Dziat nr 2. Roboty ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o m3
0205-0400 pojemnosci tyzki 0.25m3 w gruncie kat lll, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé
'do 1km
|(6.27°2,84°0,80)+(7,6574,07°0,80)+(16,27°0,40°1,1)+(7,97°0.40°1,10)
| +(7,17'0,20°0,80)+(3,50"0,20"0,80)+(2,60"0,20°0,80)+(1,20°0,20°0,80
| +(5.20°0,20°0,80)
10 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-V na calej m2
0101-0100 szerokosci jezdni | chodnikow o glebokosci 20cm-gt. 45cm
(19,20°1,30)+(7,20°1,30)+(16,60*1 ,20) - [
11 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-|V na calej m2
0101-0200 ' szerokos$ci jezdni | chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
(54245 R = sy ' T

Tabela przedmiaru robot

5,40000

35,6500

35,65000

66,9700

271,2000

' 271.20000



Kod

Nr pozydii Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m, llos¢
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 | 4 | 5 | 6 .
12 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na calej m2 21,5800
0101-0100 ' szerokosci jezdni i chodnikow o glebokosci 20cm
116,61,30 ' ' 21,5800
13 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na calej m2 43,1600
0101-0200 szerokosci jezdni | chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
glebokosci ponad 20cm - x2krotnosé
(21582 - | T 378 1saou
14 KNR 2-31 Wacslwy podsypkowe mmerm:mo-poaskuwe o grubosci 3cm, m2 42,9600
0105-0500 | po zageszczeniu recznym
(19.20"1,20+(16,60"1,20) - | [ 4296000
15 KNR 2-31 | Wearstwy podeyplowe 2 piaskus; dodatek za kaddy dalszy fom m2 1331,7600
0105-0200 mmmmmlem
42,9631 o ] 1 1331,76000
16 KNR 2-31 Obrzeza betomeowmarad'lzmcsu'n napodsypce m 86,0000
0407-0100 piaskowej, wypeinienie spanzaptawacemerm
'{192)"2}&(16 zo'zm? 60°2) 1 I 86,00000
17 KNR 2-31 Nametzd‘nezkosﬂubnicowe;bmmqomﬁcm m2 55,1200
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej-kostka betonowa z
(19.20'1.201+(16,60°1.20+(7.60"1 60) e | 5512000
18 KNR 2-02wW Balustrady tarasowe, balkonowe i okienne. Balustrady z m 30,8000
1209-0100 pochwytem stalowym tarasowe
(16,00+2,00+10.00)*1,10 ' 0 ' 7 3080000

Dziat nr 3. Fundamenty
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe,- i roboty z:emne]

19 KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosc do 1 44184

0202-0100 0,6m m3
us 1142,52+4 17+7,01 01+7.01)'040'0.30 e [ 1 441840
20 KNR 2-02 Przygmetmtazzqueuakamkq zdbetowym 1t 0,131
0290-0201 elementow budynkow | budowli z pretow stalowych okraglych
zebrowanych o Srednicy 12mm
Tns;ﬁ,_émtm o - | | 1 0,13108
21 KNR 2-02W Fundamenty z cegiel, kamienia i bloczkow belnmlwych 1 8,2845
0101-0500 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
cementowo-wapiennej gr.25cm
(16.1142,52+4,17+7.0147.01/090°025 o R O 828450
22 KNR 2-02W Stopy fundamentowe zelbetowe. Stopy prostokatne o m3 0,8280
0204-0100 objetosci do 0,5 m3 /podciag/
IG?B‘O?D‘1 zomumsm 200 = e i 0,82800
23 KNR 2-02W Stupy i filarki miedzyokienne z cegiel budowlanych peinych. m 7,6000
0124-0500 Prostokatne na zaprawie wap.lub cem.-wap..o wymiarach 2 x
2 cegly -filary pod podaagl szt2
[3802 J— ) ' = ol T 70000
24 KNR 2-02W Sciany betonowe Sciany betonowe proste grubosci 20 cm i 1 3.0432
0206-0100 wysokosc do 3 m /B-20/ m2
(3.3470,20°0,80)+(2,52°0,20°0,80°4)+(1,12°0,80) - 1 T 3p4320

Dziat nr 4. 1zolacje
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]



Nr

25

26

27

28

29

kY

32

33

35

36

37

Kod
pozycii
przedmiaru
2

KNR 2-02W
0604-0200

KNR 2-02W
0603-0700

KNR 2-02W
0603-0800

KNR 0-29
0643-0200

KNR 2-02wW
0803-0200

KNR 2-02W
0901-0100

KSNR 2
1101-0302

KNR 2-02
0605-0100

KNR 2-02
0609-0300

KNR 2-02W
1116-0200

KNR 2-02W
1116-0300

KNR 2-02
1106-0700

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robét
STWIORB
e e .

|zolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja faw
fund.betonowych dwiema warst. papy asf.na tekturze izolac..
na lepiku asf.na gorgco - zagrunt.roztworem asfaltowym-papa
termozgrzewalna modyfikowana SBS -pozioma

(16.1144.17+140142,5270.25
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno. Powloki z lepiku asfaltowego na zimno
- pierwsza warstwa np. Dysperlit

[(16.1 1+4,17+14,01+2,52)*2*0,90

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno. Powloki z lepiku asfaltowego na zimno
- kazda nastepna warstwa Dysperlit
e £ =
Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi Parimate-D1,
mocowanymi calopowierzchniowo -poz.zastepcza styropian
EPS 100
(15.47+7,17)"1,20

Tynki zwykde |, 11 i Il kategorii, wykonywane recznie. Tynki
kategorii |l na Scianach | slupach /Sciana fundamentowa
wewnatrz/

27147 Rt .

Tynki zwykle kategorii Il. Tynki na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych(balkony, loggie). wykonywane
recznie /Sciana fundamentowa od zewnatrz/

[(16.11+4.17+14 0142527090

Dziat nr 5. Podiogi | posadzki
[CPV: 45262423-2 Wykonywanie pokladéw]
Podkiady. Z ubitych materialow sypkich. Z kruszywa
lekkiego-zwir

| (7.15"4,.26°0,3)+(2,60"11.650.3)

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na
lepiku asfaltowym na goraco - warstwa pierwsza

's360
|zolacje ciepine | przeciwdzwiekowe poziome z plyt
styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa grilcm Termo-Organika

sse0 -

|1zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne poziome
podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej
380 S o
Dzial nr 6. Posadzki
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podiog i scian]

Posadzki cementowe. Posadzki wraz z cokolikami zatarte na
gladko grubosci 25 mm
[5360

Posadzki cementowe. Posadzki - zmiana grubosci o 10 mm x
3 ZL
53,60

Dopiata za zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowg

53,60

Jm. llosé
Fm.
5 6
1 9,2025
m2
T 9,20250
1 66,2580
m2
= o
1 66,2600
m2
I | - |
m2 27,1680
L o
m2 27,1700
—  E—
m2 33,1290
Sy e
m3 18,2247
] 18,22470
1 53,6000
m2
B s |
1 53,6000
m2
SO S
1 53.6000
m2
_ ] [ <00
1 53,6000
m2
. | o
1 53,6000
m2
e ——
1 53.6000
m2
I 53,60000



Nr

39

41

42

43

45

49

Kod
pozycii
przedmiaru

2

KNR 2-02W
1105-0300

KNR 2-02W
1111-0700

KNR 2-02W
0108-0101

KNR 2-02W
0127-0300

KNR 4-01
0313-0200

KNR 4-01
0313-0400

KNR 2-02wW

2004-1000

NNR 10
2016-0400

KNR 2-02W
2011-0800

KNR 0-21
4005-0200

KNR 4-01
0631-0100

i Nazwa, opis i obliczenie llodci robét
STWIORB
3 4

Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace. Grunt dyspersyjny
5360 B B )
| Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kam.sztucz. na
zapr.klej.uktadane metoda regul.i nieregulama. Plytki
podiogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukiadane metodg nieregulamg
53,60 '

Dziat nr 7. Roboty murarsko-tynkarskie
[CPV: 45262500-6 Roboty murarskie | murowe]

Sciany budynkow jednokondyg.o wys.do 4,5m i
wielokondygn. z bloczkéw betonu komérkowego. Sciany
budynkow wielokondyg.grub.24cm z bloczkéw o diug.49cm
|(7.65°3.90)+(3.85°4 2)+(2,84°4 58)+(15.95°4.58) )

Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego i z ksztaltek
szklanych. Scianki gazobetonowych gr.12 cm

Dzial nr 8. Podciag
[CPV: 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane]

Wykonanie w Scianach z cegiel przesklepien otworow z
wykuciem bruzd dia belek
[11.9°0.122°0,16

Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do NP
180mm-dwuteownik HEEB 160mm
15972 '

mdméwkmmqlmmgp_smm

na rusztach metalowych. Obudowa 2-warstwowa na rusztach

pojedynczych belek i podciggow 50-02 -plyta ognioodpoma

1590°04 o

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na: belkach,

slupach prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych, na

podiozu z plyt gipsowych

638 Dhilins

Tynki (gladzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego

wykonywane recznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkow
5

6,36

Dziat nr 9. Strop
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie]

Wykucie gniazd dla belek o giebokosci 2 cegiet w Scianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Stropy drewniane; belki stropowe o szerokosci do 180mm -/
12mm x 16mm/

3.1°20

Impregnacja ognioochronna: desek, piyt, bali | krawedziakow
Srodkiern Igniosol DX -podsufitka +belki stropowe
[ (0,12+0,16)"2°62+(15.47°3.01)+(4.26°4.57)

5
1
m2

m2

m2

m2

m2

llosé
jm.

6 4
53,6000

53,60000

53,6000

53,60000

132,0632

132,06320

87,3640

5,36000

6,3600

6,36000

6,3600

6.36000

20,0000

20,00000

62,0000

62,00000

100,7529

100,75290



Nr

50

51

52

53

57

59

61

Kod
e
przedmiaru

2

KNR 4-01
0617-0100

KNR 2-02
0410-0100

NNR 11
2030-0200

KNR 2-02W
0612-0300

KNR 2-02W
0612-0400

KNR K-05
0102-0100

KNR 2-02
0803-0300

KNR 0-23
2611-0200

KNR 2-02W
2011-0200

KNR 2-02wW
2011-0700

NNR 10

2015-0400
KNR 2-02W

2011-0800

Numer
STWIORB

3

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

4
Zabezpieczenie koncow belek stropowych osadzonych
(zamurowywanych) w Scianach

|40

Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej /deskowanie
sufitu/ deska 19mm

I (15.4773,01)+(4,26"4,57)

Sufity podwieszone na ruszcie matalowym,
dwuwarstwowe-plyta ognioodporna gr. 12, 5mm

(4022

|zolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny minerainej.
|zolacje poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
gr.25cm

(15.47°3,01)+(4,26"4,57)
|zolacje cieplne | przeciwdiwickowe z welny mineralnej.
|zolacje poziome z plyt ukiadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa -5cm
66,03 i

Mocowanie folii na krokwiach /poz.zastepcza ulozenie

tociack
6603

Dziat nr 10. Roboty wykonczeniowe

[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych]

Tynki zwykle |1l kategorii wykonywane recznie na Scianach |
stupach

(3,50+3,05)°2°3,00+(3,50+4,00)"2"3+(7,17°3,001+(7,00°3,001+(3.01°3,
00°6)+(1,20°3,00°3)+(1,70°3,0°2)+(2,60°3,00+(1,51°3,00)

Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt

Tynki (giadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 3 mm
scian na podfozu tynkowym

21432 e

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkow
Scian

214,32

Giladzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o
powierzchni ponad 5m2, na podiozu z plyt gipsowych
(154730114 26°457) _
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkow
stropow

66,03

Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt
gruntowanie pod plytki Scienne
e
Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej. Plytki o wymiarach 40 x 40 cm

(3,50+3,05)*2*1,60

m2

m2

m2

llogé
j-m.

40,0000

40,00000

66,0329

66,03290
40,2200
4022000

66,0329

66,03290

66,0300
66,03000
66,0300

66,03000

214,3200
21432000
214,3200

21.4,32(0]_-_ |

2143200

214,32000

214,3200

214,32000

66,0329

66,03290
66,0300
e

20,9600



Nr

65

67

68

69

70

71

T2

73

74

75

76

Kod
pozyciji
przedmiaru
2

KNR 2-02W
1510-0300

KNR 2-02
0901-0100

KNR 2-02
0902-0300

KNR 0-23
2614-0101

KNR 0-23
2612-0800

KNR 2-02W
0921-0400

KNR 0-23
2614-0701

KNR 0-23
2611-0200

KNR K-D4
0202-05

KNR 2-02
1604-0100

NNRNKB 202
0160-01

KNR 4-01
0313-0400

KNR 2-02W
1025-0200

Numer

STWIORB

3

Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni
wewnegtrznych | zewnetrznych. Powierzchnie wewngtrzne -
malowanie dwukrotne podiozy gipsowych. z gruntowaniem

Nazwa, opis i obliczenie ilogci robot

(66,03+214,32)-20,96

Tynki zwykle kategorii Il na scianach ptaskich | powierzchniach
poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie -tynki
zewnetrzne

| (4,09+7.65+15,95+2,84)°4,58

Tynki zwykte kategorii Il na oéciezach o szerokosci do 15cm

wykonywane recznie
| (5%5,00°2'0,1)+(5,20°2°0,10)+(4,27°2°0,10*5)

Ocieplenie Scian budynkéw z gazobetonu systemem Atlas
Stopter, reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas

4

Cermit SN 20 lub Atias Cermit DR 20 na warstwie
podkladowej | osiatkowanych plytach

styropianowych-styropian gr. 16cm

(4.09+7,65+15.95+2,84)°4.58

Ocieplenie scian budynkow systemem Atlas Stopter; ochrona

naroznikow wypuklych katownikiem metalowym

1311

Spoinowanie Scian, wylozenie gzymsow. Spadki pod obrobki
blacharskie z zaprawy - wykonanie reczne -spadki pod

podokienniki zewnetrzne
'1,27°5'0.31

Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm
systemem Atlas Stopter; reczne wykonanie wyprawy z tynku
mineralnego Atlas Cermit SN 20 |lub Atlas Cermit DR 20 na
warstwie podkiadowej i osiatkowanych plytach styropianowych

'51,55%0.31

Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt

115,98+139,82

Malowanie powierzchni zewnetrznych bez gruntowania -

tynkow fakturowych - dwukrotne -farba silikatowa

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m

Dziat nr 11, Stolarka drzwiowa | okienna
[CPV: 44220000-8 Stolarka budowlana]

20572

Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do NP 180mm

‘1,57

Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla drzwi
wewnatrzlokalowych | wejsciowych. do lokalu -wewnetrzne

(z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych

| (16,27+7,80y'4,5

090x200 - szt3

3

m2

3

llosé
jm.

B 4
259,3900

259,35000

139,8274

139,82740

10,3100

10,31000

139,8274

13982740
131,1000
131,10000

1,9685

1,96850

15,9805

15,98050
155,8000
e
155,8000
155,80000

108,3150

108,31500

41,0000

41,00000

1,5700

157000

3,0000

3,00000



Nr

78

79

80

81

8 |

87

89

Numer i) s s i llosé
pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m.
przedmiaru STWIORB jm.
2 [ 3 i - 4 | 5 | 6 |
KNR 2-02W Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie 1 5,4000
1022-0100 wykoriczone. Skrzydia drzwiowe peine jednoskrzydiowe m2
0,90 x2,00 szt2
200,903 - ' ' ' 5,40000
KNR 0-19 Okna rozwierane | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o im2 9,5250
1023-0801 powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble, z obrobka
obsadzenia -1,27 x 1,50 szt5 /Uw calego okna 1.4
121805 - il ' 9,52500
KNR 0-19 Drzwi balkonowe z PCV mocowane na dyble, z obrobkg 1m2 7,8000
1023-1201 obsadzenia -poz. zastepcza drzwi wejsciowe do budynku / Uw
1.3
|(0,90°2,00°3}+(1,20°2.00) o o ' ' 7,80000
NNRNKB 202 (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o di szt 6,8500
0161-02 ponad 1 mb -1,35*5s2t konglomerat wzér marmur
7S o : 1 685000
KNR 4-01 Uzupeinienie obrobek blacharskich podokiennikdw z blachy 1 2,7400
0530-0800 ocynkowane| m2
137°04°5 | 274000
Dzial nr 12. Roboty dekarskie
[CPV: 452600007 Roboty w zakresie wykonywania
pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze]
KNR 2-02W Konstrukcje dachowe 2z tarcicy nasyconej. Murlaty, przekroj 1 0,1404
0406-0100 poprzeczny drewna 12 x 12 cm2-3szt m3
'0.12'0,12°3°3.25 - 1 [ 014040
KNR 2-02W Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykie o 1 0.8346
0408-0500 di. ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna 16 x 8cm - 4szt m3
16,30°4°0,16°0,08 R | 083456
KNR 2-02W Deskowanie | lacenie potaci dachowych 2 tarcicy nasyconej. 1 49,0630
0410-0100 Deskowanie potaci dachowych -deska 19mm m2
e R e S | ——
KNR 2-02W Deskowanie | lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej. 1 49,0600
0410-0400 Olacenie polaci dachowych fatami 38x50mm, o rozstawie lat m2
ponad 24 cm
l4906 R |1 as0s000
NNR 6 Pokrycie dachow o powierzchni do 25m2 i nachyleniu polaci m2 49,0600
0537-0100 do 85% blachg powlekang trapezowa na fatach
— A | ! T
KNR AT-09 Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej. Elementy m2 19,9050
0802-0800 wykoriczeniowe, obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm -poz.zastepcza pas nadrynnowy, pas
(3.40°0.35)+(16,30+3 40)"0.45+(3.40+16.30)"0,50 B 1 1990500
KNNR 2W Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m 3,8000
0505-0700 prefabrykowanych. Rury spustowe okragle z blachy
ocynkowanej
38 I 1 380000
KNNR 2W Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m 3,6000
0505-0500 prefabrykowanych. Rynny dachowe pdlokragle z blachy
ocynkowanej
36 I 3.60000

Kod
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Kod
pozycji
przedmiaru

2

KNR 4-01W
1212-2502

KNR 4-01
0108-0800

KNR 4-01
0108-1100

KNR 4-01
0108-1200

Numer

STWIORB

3

13,60+3,80

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

4

Malowanie farbg olejng elementow metalowych. Malowanie

dwukrotne rynien i rur spustowych farbg olejna. z uprzednim
miniowaniem

‘5343

Dziat nr 13. Roboty transportowe

[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog)

.‘M'wﬁz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za

kazdy nastepny 1km

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegiosc do 1km

e

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km

{303

m3

m3

m3

159,0000

159,00000

30,0000

30,00000

90,0000




ZAZ
PRZEDMIAR
| Podstawa | Opis | wyliczenia jm.  Poszcz Razem
1 |Modernizacja instalacji | przytaczy sanitarnych B S,
[ 1/KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego jednoplytowego kpl
d.1/0521-G1
' 4 kpl. 4.000 |
RAZEM 4.000
2/KNR-W 4-02 \Demontaz grzejnika stalowego owuplytowego kpl.
d.1/0521-02
| 2 kpl. 2.000
| { RAZEM 2.000
SiKNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 300-900 mm montowane na $cianie szt
d.1/0205-05 I
mat. z de-
montazu
2 ra 2.000
RAZEM 2.000
4/HNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys 300-300 mm montowane na §cianie szt.
d. 1 0205-04
mat. zde-
|montzu i
| 2 |szt. 2.000|
[ . RAZEM | 2.000
S{KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys. 300-800 mm montowane na scianie szt [
d.1/0205-04 - _ ?
1 szt | 1.000!
| RAZEM | 1.000
6 KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 300-300 mm montowane na $cianie szt |
d.110205-05
|3 st | 3.000
| RAZEM 3.000
7 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt. |
d.1/0333-08 |towo-wapienne] |
12 s | 12.000/
| | RAZEM 12.000
8 KNR 401 Rozbiérka elementéw koenstruke)i betonowych niezorojonych ¢ gruboscido 15 'm?3 1
d.1/0212-01 cm
0.8°2°0.15 m: | 0.240 |
| | RAZEM 0.240
9/KNR 0-31  |Rurociagi z PEX 16 mm m
d.1/0202-01 | |
@nalogia | |
1(22418416+13+41246+8)°2 fm |  182.000 S
| | RAZEM 192.000
10|KNR-W 2-15 Rury przyigczne z tworzyw s2tucznych o §r. 2ewn, 15-20 mm do grzejnikow  |kpl.
d.1 |°42H1 |
analogia | | {
| 8 kpl. | 8.000 .
| RAZEM 8.000
11]KNR 0-31 'Zes!awy przytaczeniowe katowe do grzejnkéw V o $r. armatury 15 mm + glowi- kpl.
d.1/0208-03 ce od grzejnikéw typu V
analogia |
| 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12 KNR-W 2-15 |trojniki pex 16 zaprasowywane szt
d.10430-01 | [
analogia
4 sxt. 4.000
| | RAZEM 4.000
13 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkainych m
d.10128-02 |
analogia
1192 m 182.000
| ; | RAZEM 182.000
14 KNR-W 2-15 |Proba szczeinosci instalacji wodociagowych z rur 2 tworzyw sztucznych w bu- 'm
d.110127-03 |dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) |
analogia |
192 'm 182.000
| RAZEM 192.000
15 KNR 0-34  'lzolacja rurociagéw &r.18 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi m
d.10101-10 gr.20 mm (N)
analogia
1982 m 182.000
| | RAZEM 192,000
16 KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centrainego ogrzewana (na goraco)  urz.
d.1/0436-01
-] urz. 8.000
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
| ] | RAZEM 8.000
17 KNNR 4 |Przejscie przez sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20 szt
d.1/1427-02 |cm - otwér o §r. 260 mm j
‘analogia - tuleje osionowe na istnigjacych instalagjach/przylaczach przy przejsciu przez |
l llawyAundamenty budynku
| ] szt 6.000
RAZEM 6.000
18 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm - na instalacji m
d.1 0306-05 wody zalicznikowe|
13 m 3.000
| | RAZEM 3.000
19!KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 'm3 |
d.1/0317-0201  |gruntach suchych kat.lliHV z wydobyciem urobku iopata lub wyciagiem recz-
nym; glebokosé do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5m |
(5+25)"0.7"1.2 m3 25,200
] | RAZEM 25.200
20 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach picnowych w gruntach katill-Ilv; 'm3
d 1/0320-0201 |glebokosc do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1 5m
{5+25)°0.7*1.2 m? 25.200
| RAZEM 25.200
21/KNNR 4 Podicza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm - podsypkai  m?
d.1/1411-01 |obsypka |
130°0.7°0.4 m3 B.400
| | | RAZEM 8.400
22 KNR 2-01 Zageszezenie nasypow ubijakami mechaniczmymi; grunty spoiste kat. -V 'm3 |
d.1/0236-02 |
25.2+8.4 lms 33600
| | RAZEM 33.600|
23 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o 1. zewn. 160 mm im I
d.1/0408-02
25 \m i 25.000
| RAZEM | 25.000
24 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm m |
d.1/1308-01
| 10 m __10.000,
| | | RAZEM 10.000
25/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalzacyjne systemowe "WAVIN™ o €7 315-425 mm - zamkniecie szt |
d.1/0517-01 stazkiern betonowym z pokrywa zelwna typu ciezkiego (w tym jedna pokrywa | !
| Z krata) |
3 szt 3.000
| | RAZEM 3.000
26 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominainej do 150 mm |ode. -1
d.1/0706-01 |préb. |
3 |odc. -1 3.000
prob.
| | . RAZEM 3.000
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bema 39 przebudowa pralni norma

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROZBUDOWA BUDYNKU PRALNI ZAKLADU AKTYWNOSCI ZAWODOWE.J - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1/45311100-1 DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i ——— == o
1 KNNR 9W  Aparaty elektryczne. Demontaz aparatu o masie do 2,5 kg regulatory obrotow szt
d.10204-05 czujnik tamperatury
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
2 KNNR 9W  Przewody uktadane pod tynkiem. Demontaz, rodzaj przewodow - wtynkowy, —m
d.10301-03 ptaski lub kabelkowy okragty.
85 m 85.0000
RAZEM 85.0000
3 KNNR 9W  taczniki instalacyjne. Demontaz, rodzaj tacznika - nieuszczelniony szt
d.1/0401-07 podtynkowy, natynkowy
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
4 KNNR 9W  taczniki instalacyjne. Demontaz, rodzaj tacznika - uszczelniony z tworzyw 100 szt
d.10401-08 sztucznych lub metalowy
0.05 100 szt 0.0500
RAZEM 0.0500
5/KNNR 9W  Gniazda instalacyjne wtykowe. Demontaz, rodzaj gniazda: uszczelnione 2- 100 szt
d.1 0402-06 bieg.
0.07 100 szt 0.0700
RAZEM 0.0700
6 KNNR 9W  Puszki i odgatezniki instalacyjne. Demontaz, rodzaj puszek lub odgateznikow, szt
d.1/0404-07 podtynkowe, natynkowe o sredn. ponad 60 mm
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
7 KNNR 9W  Puszki i odgatezniki instalacyjne. Demontaz, rodzaj puszek lub odgateznikow, szt
d.1 0404-06 podtynkowe, natynkowe o $redn. do 60 mm
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
8 KNNR 9W  Ztgcza instalacji odgromowych. Demontaz - ztacza odgatezne szt
d.1 0605-08
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
9 KNNR 9W  Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaz - rodzaj przewo- m
d.1/0601-05 dow: nienaprezane poziome
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
10 KNNR 9W  \Wykonanie przetaczen obwodow w puszkach instalacyjnych. Przekroj pojedyn- 100 kpl
d.1/0406-01 czych zyt przewodow do 2,5 mm2
0.24 100 kpl 0.2400
RAZEM 0.2400
11 KNNR 9W  Wykonanie przetaczenr obwodow w puszkach instalacyjnych. Przekroj pojedyn- 100 kpl
d.1/0406-02 czych zyt przewodow do 4 mm2
0.1 100 kpl 0.1000
RAZEM 0.1000
12/KNNR 9W  Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane. Demontaz, rodzaj oprawy: 1 szt
d.1/0501-06 Swietlowkowa z kloszem
1 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
2 LINIA KABLOWA nN PRZEBUDOWA
13 KNNR 5 Kopanie rowow dia kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.|ll m3
d.2 0701-02 odkopanie kabla+wykop dla nowej trasy
9.6 m3 9.6000
RAZEM 9.6000
14 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll po odko- m3
d.2/0702-02 paniu i nowy wykop
i 9.6 m? 9.6000
] RAZEM 9.6000]
15 KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do m
d.2 0705-01 140mm
ostona DVR 75
15 m 15.0000
RAZEM 15.0000
16 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.2 0708-01
2 m 2.0000
RAZEM 2.0000
17 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47mm. Wykucie '/m
d.2/1207-12 bruzd w podtozu ceglanym dla rur: RKLG28, RS37
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
18 KNNR 5 Zaprawianie bruzd szerokosci do 50mm m
d.2(1208-02 .
3 m 3.0000

-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.0000
19 KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o $rednicy 40mm i diu- szt
d.2 1209-0801  gosci do 2 1/2 cegly przebijane w podiozu ceglanym
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
20 KNNR 9W  Kable wieolozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach betonowych lub 100 m
d.2 0803-03 kanatach zamknietych. Wymiana, kabel o masie do 2,0 kg/m przetozenie ist-
niejacego kabla YKY 5x25mm2
0.15 100 m 0.1500
RAZEM 0.1500
21 KNNR 9W  Kable wieolozytowe uktadane w budynkach i budowlach. Wymiana, kabel o 100 m
d.2 0804-03 masie do 2,0 kg/m
przetozenie istniejacego kabla YKY 5x25mm2 w budynku
0.03 100 m 0.0300
RAZEM 0.0300
22 KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt
d.2 0726-1 sztucznych.Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do
50mm2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
3 ROZBUDOWA ROZDZIELNICY R-P
23 KNNR 9W  Wymiana osprzetu elektrycznego w rozdzielnicach modutowych. Rodzaj 1 szt
d.3 0207-04 osprzetu lub aparatu - wytacznik przeciwporazeniowy lub roztgcznik 3(4)-bieg.,
roztaczniki wymiana roztacznika FR 303 na rozlgcznik FRX 303/100 z cewka
WW 361-230V
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
24 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy szt
d.3 0407-02 wytacznik S303 C25
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
25 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy 1 szt
d.3 0407-02 $303 C10
1 1 szt 1.0000
) RAZEM 1.0000
26 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy 1 szt
d.3 0407-01 5301 B-10
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
27 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy 1 szt
d.3/0407-01 S301 C4
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
28 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pdl szt
d.31301-0103
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
4 45311100-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-PRZEBUDOWA
29 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych w pomieszczeniach prze- |1 szt
d.4/0515-08 mystowych z podtaczeniem. Oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych. z odbly$nikiem 2x40 W, przykrecane koncowe
oprawa Fobra Il T5 IP65 PC
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
30 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych w pomieszczeniach prze- 1 szt
d.4 0515-08 mystowych z podtaczeniem. Oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych. z odblysnikiem 2x40 W, przykrecane koncowe
oprawa Finestra EVG 2x24 AW1
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
31 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw swietldwk.z bl.stal.z kloszem z tw.sztucz.lub ras- 1 kpl
d.4 0511-01 trem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane 1x20 W - koricowe
oprawa Finestra 2x24 EVG
13 1 kpl 13.0000
RAZEM 13.0000
32 KNR 5-08W Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowk.tunelowych,obudowa z tworzyw 1 kpl
d.4 0516-01 sztucz.z kloszem. Oprawy przykrecane o zrodle swiatla do 1x20W - koricowe
oprawa Lena Camea Pro Led 1x12 RCR
1 1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
33 KNNR 9W  Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane. Wymiana, rodzaj oprawy: za- 1 szt
d.40501-01 rowa
przeniesienie istniejacych opraw Lena Camea Pro Led /zewnetrzne/
3 1 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
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34 KNNR 9W  Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane. Wymiana, rodzaj oprawy: za- 1 szt
d.4/0501-01 rowa
przeniesienie istniejgcych opraw ewakuacyjnych
3 1 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
35 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg czujnik ruchu PIR 1 szt
d.4 0406-01
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
36 KNNR 9W  Aparaty elekiryczne. Wymiana aparatu o masie do 2,5 kg 1 szt
d.4 0204-01 aparaty z przeniesienia /regulator obrotdw -2szt, czujnik temperatury zewnetrz-
nej-1szt/
3 1 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
37 KNNR 9W  Aparaty elekiryczne. Wymiana aparatu o masie do 20 kg 1 szt
d.4 0204-04 przeniesienie istniejgcej kurtyny powietrznej /elektryczna/
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
38 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych 100 m
d.4 0210-04 bruzdach, bez zaprawiania bruzd. taczny przekrdj 2yt do 6 Cu, 12 Al mm2.
Podloze betonowe
YDYpzo 3x1,5mm2
1.35 100 m 1.3500
RAZEM 1.3500
39 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych 100 m
d.4/0210-04 bruzdach, bez zaprawiania bruzd. taczny przekréj zyt do 6 Cu, 12 Al mm2.
Podtoze betonowe
YDYpzo 4x1,5mm2
0.46 100 m 0.4600
RAZEM 0.4600
40 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych m
d.4/0210-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd. taczny przekroj zyt do 12 Cu, 20 Al mm2.
Podtoze rozne od betonu
OMY 3x1,5
9 m 9.0000
RAZEM 9.0000
41 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych 100 m
d.4/0210-04 bruzdach, bez zaprawiania bruzd. £aczny przekrdj zyt do 6 Cu, 12 Al mm2.
Podioze betonowe
YDYp 3x2,5mm2
1.92 100 m 1.9200
RAZEM 1.9200
42 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na za- szt
d.4/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej. podioze - cegta - wykonanie slepych otworow
recznie
9 szi 9.0000
RAZEM 9.0000
43 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez 100 szt
d.4 0301-02 przykrecenie do kotkow plastykowych. podioze - cegla
0.25 100 szt 0.2500
RAZEM 0.2500
44 KNR 5-08 Montaz na got.podtozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczekowych do 100 szt
d.4 0302-01 przyborow natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm - moco-
wane na gips, cement. 1 wiot
0.05 100 szt 0.0500
RAZEM 0.0500
45 KNR 5-08 Montaz na got.podtozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczekowych do szt
d.4/0302-03 przyborow natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe o srednicy do 80 mm - moco-
wane na gips, cement. 4 wloty - przekrdj przewodu 2,5 mm2
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
46 KNR 5-08 Montaz na got.podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakielit.z podtacze- 100 szt
d.4/0304-03 niem przewodow do 2,5 mm2. Odgatezniki mocowane-bezsrubowo. wyloty - 4,
przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej
0.04 100 szt 0.0400
RAZEM 0.0400
47 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikow i przyciskow instalacyjnych z podiacze- 100 szt
d.4 0307-03 niem. Lacznik podtynkowy w puszce instalacyjnej. tacznik swiecznikowy
0.01 100 szt 0.0100
RAZEM 0.0100
48 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskow bryzgoszczenych z podia- szt
d.4 0308-01 czeniem. Laczniki bakelitowe - przykrgcane. tgcznik - jednobiegunowy
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
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49 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow i przyciskow bryzgoszczenych z podiag- szt
d.4 0308-02 czeniem. Laczniki bakelitowe - przykrecane. facznik - swiecznikowy
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
50 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przykleja- 100 szt
d.4 0309-02 nych z podiaczeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe
0.04 100 szt 0.0400
RAZEM 0.0400
51 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przykleja- 100 szt
d.4 0309-06 nych z poditaczeniem. Gniazda bryzgoszczelne - przykrecane 2-biegunowe z
uziemieniem. obciazalnosc 16 A - przekroj przewodu do 2,5 mm2 gniazdo
podwajne bryzgoszczelne NH 230
0.12 100 szt 0.1200
RAZEM 0.1200
52 KNNR 5 Podiaczanie przewododw pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o prze- 100 szt
d.4 1203-01 kroju zyly do2,5mm2
9.87 100 szt 9.8700
RAZEM 9.8700
53 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47mm. Wykucie m
d.4 1207-01 bruzd w podtozu ceglanym dla przewodow wtynkowych
45 m 45.0000
RAZEM 45.0000
54 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o §rednicy do 47mm. Wykucie m
d.4 1207-09 bruzd w podtozu ceglanym dla rur: RKLG21, RS28
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
55 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47mm. Wykucie m
d.4 1207-15 bruzd w podtozu ceglanym dla rur RS47
14 m 14.0000
RAZEM 14.0000
56 KNNR 5 Zaprawianie bruzd szerokosci do 25mm m
d.4 1208-01
55 m 55.0000
RAZEM 55.0000
57 KNNR 5 Zaprawianie bruzd szerokosci do 50mm m
d.4 1208-02
14 m 14.0000
RAZEM 14.0000
58 KNR 5-08 Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- 100 m
d.4 0212-01 cowania. Przewod kabelkowy w powtoce polwinitowej. przekrdj zyt do 6 Cu, 12
Al mm2
YDY 5x2,5mm2
0.24 100 m 0.2400
RAZEM 0.2400
59 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukiadane p.t.w gotowych m
d.4 0210-06 bruzdach, bez zaprawiania bruzd. taczny przekrdj 2yt do 24 Cu, 40 Al mm2.
Podioze betonowe
przewdd YDY 5x6mm2
19 m 19.0000
RAZEM 19.0000
60 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Przewod o tacznym m
d.4/0205-01 przekroju zytdo 7,5mm2, uktadany na podtozu innym niz betonowe
przewod ognioodporny 3x1,5mm2 PHY0
25 m 25.0000
RAZEM 25.0000
61 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przykleja- szt
d.4/0309-12 nych z podigczeniem. Gniazda metalowe - przykrecane 3-biegunowe z uzie-
mieniem. obcigzalnosc 16 A - przekroj przewodu do 4,0 mm2
zestaw przylaczeniowy ZI| 5x16A
1 szt 1.0000
- - RAZEM 1.0000
62 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przykleja- szt
d.4/0309-1 nych z podtaczeniem. Gniazda wodoszczelne - przykrecane 3-biegunowe z
uziemieniem. obciazalnosc¢ 32 A - przekrdj przewodu do 10 mm2
zestaw przytgczeniowy Z| 5x32A
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
63 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5kg szt
d.4/0406-02 montaz przycisko OA-1 wylgczniki pradu
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
5 INSTALACJA ODGROMOWA-PRZEBUDOWA
64 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego. Glebokosé wykopu do 0,6 m. kategoria 100 m
d.5 0611-02 gruntu ||
0.28 100 m 0.2800
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RAZEM 0.2800
65 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie. Miejsce wykonania spa- 100 szt
d.50617-01 wu - w wykopie. bednarka o przekroju 120 mm2
0.03 100 szt 0.0300
RAZEM 0.0300
66 KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm. 100 m
d.5 0604-01 Dach ptaski pokryty blachg
0.22 100 m 0.2200
RAZEM 0.2200
67 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie. Miejsce wykonania spa- 100 szt
d.50617-01 wu - w wykopie. bednarka o przekroju 120 mm2
0.03 100 szt 0.0300
RAZEM 0.0300
68 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie. Migjsce wykonania spa- 100 szt
d.50617-05 wu - na scianie. bednarka o przekroju 120 mm2
0.01 100 szt 0.0100
RAZEM 0.0100
69 KNR 5-08 Montaz ztaczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w instalacji uziemiaja- 100 szt
d.5/0619-01 cej lub odgromowej. Ztacze do rynny okapowej. montowane na dachu
0.02 100 szt 0.0200
RAZEM 0.0200
70 KNR 5-08 Montaz ztaczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w instalacji uziemiaja- 100 szt
d.5/0619-05 cej lub odgromowej. Ztacze kontrolne. potaczenie drut - drut
0.04 100 szt 0.0400
RAZEM 0.0400
71 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych. Bednar- m
d.5 0602-03 ka na wspornikach mocowanych na cegle - kucie mechaniczne. przekréj bed-
narki do 120 mm2
| 3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
72 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur. Przekrdj przewodu 10mm2 m
d.5 0201-04 przewod LgY 16mm2
8 m 8.0000
RAZEM 8.0000
73 KNR 5-08 Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkdw bocznikujacych na rurach. Rodzaj szt
d.5 0620-01 potaczenia - uchwyt uziemiajacy. sposob taczenia - skrecany, $rednica rury do
100 mm
bocznikowanie wodomierza
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
74 KNNR 5 Przebijanie otworow w scianach lub stropach. Otwory o $rednicy 25mm i dlu- 100 szt
d.5 1209-08 gosci do 2 1/2 cegly przebijane w podtozu ceglanym
0.01 100 szt 0.0100
RAZEM 0.0100
6 45310000-3 BADANIA ODBIORCZE
75/ KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego pomiar
d.6/1301-01
_ |7 pomiar 7.0000
RAZEM 7.0000
76 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego pomiar
d.6/1301-02
2 pomiar 2.0000
RAZEM 2.0000
77/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
d.6/1304-01 wania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; po-
miar pierwszy
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
78 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
d.6 1304-02 wania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; za
kazdy nastepny pomiar
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
79 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
d.6 1304-03 wania.Pomiar i badanie instalacji odgromowej; pomiar pierwszy
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
80 KNPD18 Badanie i pomiary ochrony odgromowej budynkow i budowli. Badanie instalaciji kpl
d.6 1348-0101  odgromowej o diugosci uziemienia otokowego do 100 m
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
81 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Proba dziatania wytgcznika préba
d.6/1305-01 roznicowo-pradowego - pierwsza
2 proba 2.0000
RAZEM 2.0000
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82 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. Proba dzialania wytacznika |proba
d.6 1305-02 réznicowo-pradowego - nastepna
34 proba 34.0000
' RAZEM 34.0000
83 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
d.6 1304-05 wania.Pomiar i badanie skuteczno$é zerowania; pomiar pierwszy
1 szl 1.0000
RAZEM 1.0000
84 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- szt
d.6 1304-06 wania.Pomiar i badanie skutecznosc¢ zerowania; za kazdy nastepny pomiar
34 szt 34.0000
RAZEM 34.0000
85 KNNR 9W Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz. Pomiar natezenia oswietlenia: na wyzna- punkt
d.6 1201-02 czonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy
22 _punkt 22.0000
RAZEM 22.0000
86 KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej. Ba- odci-
d.6 1302-04 danielinii kablowej NN 5-zylowej nek
1 odci- 1.0000
nek
RAZEM 1.0000
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